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EDEO GIOVANNI Srl

BERGAMOT OIL BERGAPTENE FREE - A02035

Q)
Ingredients services SICHERHEITSDATENBLATT

(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2020/878)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator
CAS EU: 89957-91-5
CSA TSCA: 8007-75-8
EINECS-ELINCS: 289-612-9
REACH: 01-2120117613-65
ProducktName: BERGAMOT OIL BERGAPTENE FREE
Taxonomie: Citrus bergamia Risso und Poiteau

Produktcode : A02035
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffes/des Gemischs: Rohstoff, der in Aroma- und/oder Parfiimzubereitungen verwendet wird
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Unternehmen : AMEDEO GIOVANNI Srl.
Adresse : Via Anita Garibaldi variante, 26, 89135, Gallico Sup. (RC), Italy.
Telefon : 0039 0965 371 675. Fax : 0039 0965 373 887 .
info@amedeogiovanni.it
www.amedeogiovanni.it
Verteiler : BLH s.a.s
Adresse : ZAC du Pilon - 06460 SAINT VALLIER DE THIEY
Tel : 04 92 60 35 60 - Fax : 04 92 60 35 69
Website : www.blhsas.com
1.4. Notrufnummer : +33 (0)1 45 42 59 59.
Gesellschaft/Unternehmen : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Entziindbare Fliissigkeiten, Kategorie 3 (Flam. Liq. 3, H226).
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 (Skin Irrit. 2, H315).
Augenreizung, Kategorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 (Skin Sens. 1, H317).
Aspirationsgefahr, Kategorie 1 (Asp. Tox. 1, H304).
Chronisch gewédssergefihrdend, Kategorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).

2.2. Kennzeichnungselemente
Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.

Gefahrenpiktogramme :

GHS08 GHS02 GHS07

Signalwort :

GEFAHR

Product identifiers (list of classified components) :

EC 227-813-5 D-LIMONENE

EC 204-116-4 LINALYL ACETATE

EC 202-794-6 GAMMA TERPINENE

EC 201-134-4 LINALOOL: 3,7-DIMETHYL-1,6-OCTADIEN-3-OL
EC 204-872-5 BETA-PINENE .

EC 204-622-5 7—METHYL-3-METHYLENEOCTA- 1,6-DIENE
EC 201-291-9 PIN-2(3)-ENE

EC 226-394-6 CITRAL
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CAS 495-61-4 BE"l:A BISABOLENE

EC 205-459-2 ACETATE DE NERYLE

EC 203-341-5 ACETATE GERANYLE

EC 201-746-1 BETA CARYOPHYLLENE

EC 209-578-0 TERPINOLENE

EC 202-795-1 P-MENTHA-1,3-DIEN

Gefahrenhinweise :

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise - Pravention :

P210 Von Hitze, heiflen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehorschutz/ tragen.

Sicherheitshinweise - Reaktion :

P301 +P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Der Stoff entspricht nicht den an den PBT- oder vPvB-Stoffen angewandten Kriterien, entsprechend dem Anhang XIII der REACH-Richtlinie
(EG) Nr. 1907/2006.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. Stoffe

Zusammensetzung :
Identifikation Einstufung (EG) 1272/2008 Hinweis %
CAS: 5989-27-5 GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 [1] 25-50
EC: 227-813-5 Dgr
Flam. Liq. 3, H226
D-LIMONENE Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412
Aquatic Acute 1, H400
M Acute =1
CAS: 115-95-7 GHSO07 10-25
EC: 204-116-4 Wng
Skin Irrit. 2, H315
LINALYL ACETATE Skin Sens. 1B, H317
Eye Irrit. 2, H319
CAS: 99-85-4 GHS09, GHS08, GHS02 [2] 2.5-10
EC: 202-794-6 Dgr
Flam. Liq. 3, H226
GAMMA TERPINENE Asp. Tox. 1, H304
Repr. 2, H361
Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 78-70-6 GHSO07 2.5-10
EC: 201-134-4 Wng
Skin Irrit. 2, H315
LINALOOL.: Skin Sens. 1B, H317
3,7-DIMETHYL-1,6-OCTADIEN-3-OL Eye Irrit. 2, H319
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CAS: 127-91-3 GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 [1] 2.5-10
EC: 204-872-5 Dgr

Flam. Liq. 3, H226
BETA-PINENE Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400

M Acute =1

Aquatic Chronic 1, H410

M Chronic =1
CAS: 123-35-3 GHS07, GHS09, GHS08, GHS02 0-2.5
EC: 204-622-5 Degr

Flam. Liq. 3, H226
7-METHYL-3-METHYLENEOCTA-1,6-DIENE| Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Acute 1, H400

M Acute = 1
CAS: 80-56-8 GHS07, GHS09, GHS08, GHS02 [1] 0-2.5
EC: 201-291-9 Dgr

Flam. Liq. 3, H226
PIN-2(3)-ENE Acute Tox. 4, H302

Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400

M Acute =1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1
CAS: 5392-40-5 GHSO07 [1] 0-2.5
EC: 226-394-6 Wng
Skin Irrit. 2, H315
CITRAL Skin Sens. 1B, H317
Eye Irrit. 2, H319
CAS: 495-61-4 GHS07, GHS09, GHS08 0-2.5
Dgr
BETA BISABOLENE Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1B, H317
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Chronic 2, H411

CAS: 141-12-8 GHSO07 0-2.5
EC: 205-459-2 Wng

Skin Sens. 1, H317
ACETATE DE NERYLE
CAS: 105-87-3 GHSO07 0-2.5
EC: 203-341-5 Wng

Skin Irrit. 2, H315
ACETATE GERANYLE Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 87-44-5 GHS07, GHS08 0-2.5
EC: 201-746-1 Dgr

Asp. Tox. 1, H304
BETA CARYOPHYLLENE Skin Sens. 1B, H317
CAS: 586-62-9 GHS09, GHS07, GHS08 0-2.5
EC: 209-578-0 Degr

Asp. Tox. 1, H304
TERPINOLENE Skin Sens. 1B, H317

Aquatic Acute 1, H400

M Acute =1

Aquatic Chronic 1, H410

M Chronic =1
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CAS: 99-87-6 GHS06, GHS09, GHS08, GHS02 [2] 0-2.5
EC: 202-796-7 Dgr

Flam. Liq. 3, H226
1-ISOPROPYL-4-METHYLBENZOL Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 3, H331
Repr. 2, H361

Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 99-86-5 GHS07, GHS09, GHS08, GHS02 0-2.5
EC: 202-795-1 Dgr

Flam. Liq. 3, H226
P-MENTHA-1,3-DIEN Acute Tox. 4, H302

Asp. Tox. 1, H304

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

Angaben zu Bestandteilen :
[1] Stoff fiir den es Aussetzungsgrenzwerte am Arbeitsplatz gibt.
[2] Krebserregender, mutagener oder reproduktionstoxisch Stoff (CMR).

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas iiber den Mund einfl68en.
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
Nach Augenkontakt :
Bei gedffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten lang griindlich mit weichem, sauberem Wasser spiilen.
Bei Beschwerden, Rotung oder Sehbehinderung einen Augenarzt konsultieren.
Nach Hautkontakt :

Beschmutzte und getrinkte Kleidung ausziehen und die Haut griindlich mit Wasser und Seife oder einem geeigneten Reinigungsmittel
abwaschen.

Auf Produktriickstinde zwischen Haut und Kleidung, Armbanduhr, Schuhen usw. achten.
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.

Bei groBflachiger Kontamination und/oder Verletzung der Haut muss ein Arzt herangezogen oder die betroffene Person ins Krankenhaus
iiberfiihrt werden.

Nach Verschlucken :
Nichts iiber den Mund einnehmen lassen.
Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein Schluck) Mund mit Wasser ausspiilen und einen Arzt konsultieren.
Sofort einen Arzt rufen und ihm das Etikett zeigen.

Bei Verschlucken nichts zu trinken reichen, kein Erbrechen herbeifiihren und sofort mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus bringen. Dem
Arzt das Etikett zeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Entziindbar.

Loschpulver, Kohlendioxid (CO2) und andere Loschgase sind fiir Kleinbridnde geeignet.
5.1. Loschmittel

Geféhrdete Behilter in Flammennéhe mit Wasserspriihstrahl kithlen, um Bersten der Behélter unter Druck zu vermeiden.
Geeignete Loschmittel

Im Brandfall verwenden :

- Kohlenstoffdioxid (CO2)

- Pulver

- Schaum

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder in Gewisser gelangen lassen.
Ungeeignete Loschmittel

Im Brandfall nicht verwenden :

- Wasser
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschadlich sein.
Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
5.3. Hinweise fiir die Brandbekidmpfung
Die Brandbekdmpfer sollten unabhidngiges Atemschutzgerit (Isoliergerit) tragen.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notféillen anzuwendende Verfahren
SchutzmaBnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.
Fiir Nicht-Rettungspersonal
Beriithrung mit Haut und Augen vermeiden.
Fiir Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener personlicher Schutzausriistung ausgestattet sein (siche Abschnitt 8).
6.2. Umweltschutzmafinahmen

Leckagen oder Verschiittetes mit fliissigkeitsbindendem, nicht-brennbarem Material aufhalten und auffangen, z.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in Féssern zur Entsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewésser verhindern.

Wenn das Produkt Wasserldufe, Fliisse oder Kanalisationen verschmutzt, die zustindigen Behdrden nach vorschriftsméfigem Verfahren
informieren.

Kanister zur Beseitigung von anfallenden Abfillen gemif den geltenden Vorschriften aufstellen (sieche Abschnitt 13).
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, keine organischen Losemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG

Fiir die Raumlichkeiten, in denen mit der Substanz gearbeitet wird, gelten die Vorschriften fiir Lagerstétten.

Personen mit einer Vorgeschichte von Hautsensibilisierung diirfen diese Substanz auf keinen Fall verwenden.
7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Nach jeder Verwendung die Hinde waschen.

Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen.

Verunreinigte Kleidung und Schutzausriistung vor Betreten eines Restaurationsbereiches ablegen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :

In gut durchliifteten Bereichen handhaben.

Die Bildung =ziindfdhiger oder explosiver Dampf-Luft-Konzentrationen verhindern. Dampfkonzentrationen oberhalb der
Expositionsgrenzwerte vermeiden.

Diese Substanz niemals einatmen.
MalBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen mittels Erdungsanschluf.
Das Gemisch in Rdumen ohne offene Flammen oder andere Ziindquellen und mit geschiitzter elektrischer Ausriistung verwenden.
Behdlter bei Nichtgebrauch dicht geschlossen halten. Von Warmequellen, Funken oder offenen Flammen fernhalten.
Keine Werkzeuge verwenden, die Funken erzeugen koénnen. Nicht rauchen.
Zugang fiir unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fiir den personlichen Schutz, sieche Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.
Substanz nicht mit Haut und Augen in Kontakt bringen.
Unzuliissige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Rdumlichkeiten, in denen die Substanz verwendet wird, verboten.
Verpackungen nie mit Druck 6ffnen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.
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Lagerung
Behdlter gut verschlossen an einem trockenen und gut durchliifteten Ort lagern.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Von Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Von Ziindquellen, Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung entfernt halten.
Elektrostatische Aufladung verhindern.
Verpackung
Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN
8.1. Zu iiberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz :
- Deutschland - AGW (BAuA - TRGS 900, 02/2022) :

CAS VME : VME : Uberschreitun | Anmerkungen
g
5989-27-5 S ppm 4(1I1)
28 mg/m3

- Spanien (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2017) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : |Definition :  |Kriterien :
5989-27-5 30 ppm Sen. via

168 mg/m3 dermica
127-91-3 20 ppm

113 mg/m3
80-56-8 20 ppm

113 mg/m3
5392-40-5 5 ppm via dermica.

Sen.FIV

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzmafinahmen wie personliche Schutzausriistungen
Piktogramm(e) fiir obligatorisches Tragen von personlicher Schutzausriistung (PSA) :

Saubere und richtig gepflegte personliche Schutzausriistungen verwenden.
Personliche Schutzausriistungen an einem sauberen Ort, aulerhalb des Arbeitsbereiches autbewahren.

Wihrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen. Fiir
angemessene Liiftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Raumen.

- Schutz fiir Augen/Gesicht
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Augenschutz gegen fliissige Spritzer verwenden.
Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzbrille mit seitlichem Schutz zu tragen.
Bei erhohter Gefahr einen Gesichtsschirm zum Schutz des Gesichts verwenden.
Das Tragen einer Korrektionsbrille stellt keinen Schutz dar.
Kontaktlinsentrédgern wird empfohlen, wihrend Arbeiten, bei denen reizende Dampfe entstehen konnen, Korrekturgldser zu verwenden.
Augenduschsysteme in den R&umlichkeiten, in denen das Produkt verwendet wird, vorsehen.
- Handschutz
Geeignete chemikalienbestidndige Schutzhandschuhe gemdfl Norm EN ISO 374-1 verwenden.
Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendung und der Verwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wihlen.

Schutzhandschuhe miissen dem Arbeitsplatz entsprechend gewéhlt werden : andere Chemikalien konnten verdndert werden, erforderliche
physische SchutzmaBnahmen (Schneiden, Stechen, Warmeschutz), bendtigte Fingerfertigkeit.

- Kérperschutz
Hautkontakt vermeiden.
Geeignete Schutzkleidung tragen.
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Art geeigneter Schutzbekleidung :

Bei starkem Spritzen fliissigkeitsdichte chemische Schutzkleidung (Typ 3) gemidll EN 14605/A1 tragen, um jeglichen Hautkontakt zu
vermeiden.

Bei Spritzgefahr chemische Schutzkleidung (Typ 6) gemaB3 EN 13034/A1 tragen, um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden.
Das Personal hat regelméfBig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.
Nach Kontakt mit dem Produkt miissen alle beschmutzten Korperpartien gewaschen werden.

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
Form : diinnfliissige Fliissigkeit

Farbe
Nicht spezifiziert

Geruch

Geruchsschwelle : nicht bestimmt
Schmelzpunkt

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : keine Angabe
Gefrierpunkt

Gefrierpunkt / Gefrierbereich : nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Siedepunkt/Siedebereich : keine Angabe
Entziindbarkeit

Entziindlichkeit (fest, gasformig) : nicht bestimmt
Untere und obere Explosionsgrenze

Explosionsgefahr, untere Explosionsgrenze (%) :nicht bestimmt
Explosionsgefahr, obere Explosionsgrenze (%) : nicht bestimmt

Flammpunkt

Flammpunkt : 58.00 °C.
Ziindtemperatur

Selbstentziindungstemperatur : keine Angabe
Zersetzungstemperatur

Punkt/Intervall der Zersetzung : keine Angabe
pH

pH: nicht relevant.

PH (wéssriger Losung) : nicht bestimmt
Kinematische Viskositit

Viskositit : nicht bestimmt

Viskositit : v <7 mm2/s (40°C)
Loslichkeit

Wasserloslichkeit : unldslich

Fettloslichkeit : nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Verteilungskoeffizient : n-Oktanol/Wasser : nicht bestimmt
Dampfdruck

Dampfdruck (50°C) : keine Angabe
Dichte und/oder relative Dichte

Dichte : CoA
Relative Dampfdichte

Dampfdichte : nicht bestimmt

Partikeleigenschaften
Die Substanz enthélt keine Nanoformen.

9.2. Sonstige Angaben

Drehvermdgen : +15° * +42°

Brechungsindex : 1.4600 * 1.4680 (20°C)
9.2.1. Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

Keine Angabe vorhanden.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



EG-SICHERHEITSDATENBLATT (VERORDNUNG (EG) n° 1907/2006 - REACH) Version 7.1 (06/11/2023) - Seite 8/12

EDEO GIOVANNI Srl
BERGAMOT OIL BERGAPTENE FREE - A02035

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfien
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1. Reaktivitit
Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische Stabilit:it
Diese Substanz ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.
10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Keine Angabe vorhanden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Der Betrieb von Geriten/Arbeitsmitteln, die Flammen oder Funken erzeugen oder eine Metallfldche erhitzen (z.B. Brenner, elektrische Bogen,
Ofen usw.), ist im Arbeitsbereich/in den Rdumen nicht zuléssig.

Vermeiden :
- elektrische Aufladung
- Erhitzen
- Hitze
- Flammen und warme Oberflachen
10.5. Unvertrigliche Materialien
Keine Angabe vorhanden.
10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Kann zu reversiblen Hautschddigungen fithren, wie zum Beispiel einer Hautentziindung oder Rétungen und Schorfbildung oder einem
Auftreten von Odemen in Folge einer Exposition fiir eine Dauer von bis zu 4 Stunden.

Kann reversible Wirkungen am Auge herbeifiihren, wie eine Augenreizung, die sich in einem Beobachtungszeitraum von 21 Tagen vollstindig
zuriickbildet.

Kann bei Hautkontakt eine allergische Reaktion hervorrufen.

Die Aspirationstoxizitdt filhrt zu schwerwiegenden akuten Wirkungen, etwa durch Chemikalien hervorgerufene Pneumonie,
Lungenschéddigungen unterschiedlicher Schwere oder sogar Tod durch Aspiration.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

Die Aspirationstoxizitdt fiihrt zu schwerwiegenden akuten Wirkungen, etwa durch Chemikalien hervorgerufene Pneumonie,
Lungenschiddigungen unterschiedlicher Schwere oder sogar Tod durch Aspiration.

11.1.2 Complex substance
Gefahr bei Aspiration :
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

Die Aspirationstoxizitdt filhrt zu schwerwiegenden akuten Wirkungen, etwa durch Chemikalien hervorgerufene Pneumonie,
Lungenschéddigungen unterschiedlicher Schwere oder sogar Tod durch Aspiration.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren
Monografie(n) des IARC (Internationales Zentrum der Krebsforschung) :
CAS 123-35-3 : TARC Gruppe 2B : Der Stoff ist moglicherweise krebserzeugend fiir den Menschen.
CAS 5989-27-5 : IARC Gruppe 3 : Der Stoff ist hinsichtlich der Karzinogenitdt fiir den Menschen nicht einstufbar.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewésser gelangen lassen.
12.1. Toxizitit
12.1.2 Complex substance

Toxizitat fiir Fische : Schadlich.
10 <LC50 <= 100 mg/
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
12.2.1. Stoffe
P-MENTHA-1,3-DIEN (CAS: 99-86-5)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

1-ISOPROPYL-4-METHYLBENZOL (CAS: 99-87-6)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

TERPINOLENE (CAS: 586-62-9)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

BETA CARYOPHYLLENE (CAS: 87-44-5)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

ACETATE GERANYLE (CAS: 105-87-3)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

ACETATE DE NERYLE (CAS: 141-12-8)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

BETA BISABOLENE (CAS: 495-61-4)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

PIN-2(3)-ENE (CAS: 80-56-8)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

7-METHYL-3-METHYLENEOCTA-1,6-DIENE (CAS: 123-35-3)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

LINALOOL: 3,7-DIMETHYL-1,6-OCTADIEN-3-OL (CAS: 78-70-6)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

GAMMA TERPINENE (CAS: 99-85-4)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

LINALYL ACETATE (CAS: 115-95-7)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

12.2.2 Complex substance

Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt daher als
nicht schnell abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.

12.4. Mobilitiit im Boden
Keine Angabe vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine Angabe vorhanden.
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12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefiihrdung (WGK, AwSV Annex I, KBws) :
WGK 3 : Stark wassergefdhrdend.

Abfille der Substanz und/oder ihr Behéltniss sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewésser einleiten.
Abfille :
Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fiir Mensch und Umwelt, insbesondere fiir Wasser, Luft, Boden, Fauna und Flora erfolgen.
Entsorgung oder Verwertung gemaf giiltiger Gesetzgebung durch einen zugelassenen Abfallsammler oder einen Entsorgungsfachbetrieb.
Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfille nicht in der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :
Behalter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem Behilter nicht entfernen.
Riickgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT
Das Produkt muss in Ubereinstimmung mit den ADR-Bestimmungen fiir den StraBenverkehr, RID-Bestimmungen fiir den Bahntransport,
IMDG-Bestimmungen fiir den Seetransport, ICAO/IATA-Bestimmungen fiir den Lufttransport beférdert werden (ADR 2023 - IMDG 2022
[41-22] - ICAO/TATA 2023 [64]).
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
1197

14.2. Ordnungsgemifie UN-Versandbezeichnung
UN1197=EXTRAKTE, FLUSSIG

14.3. Transportgefahrenklassen
- Einstufung :

3

14.4. Verpackungsgruppe
il

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender

ADR/RID [Klasse |Kode PG Gefahr-Nr. |[EmS LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel

3 Fl1 111 3 30 SL 601 El 3 D/E
IMDG Klasse [2. GZ-Nr.|PG LQ Ems Dispo. EQ Stowage Segregation

Handling

3 - 111 SL F-E.S-D  [223 955 El Category A |-
IATA Klasse [2. GZ-Nr.|PG Passagier |Passagier |Fracht Fracht Anm. EQ

3 - 111 355 60 L 366 220L A3 El

3 - 111 Y344 10L - - A3 El

Zu beschriankten Mengen siche OACI/IATA Abschnitt 2.7. sowie ADR und IMDG Kapitel 3.4.
Zu ausgenommenen Mengen siche OACI/IATA Abschnitt 2.6. sowie ADR und IMDG Kapitel 3.5.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemifi IMO-Instrumenten
Keine Angabe vorhanden.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Informationen beziiglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2:
Die folgenden Richtlinien wurden beriicksichtigt:
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gednderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 2022/692 (ATP 18)
Informationen beziiglich der Verpackung:
Keine Angabe vorhanden.
Beschriinkungen gemiif Titel VIII der REACHVerordnung (EG) Nr. 1907/2006 angewandt:
Der Inhaltsstoff unterliegt keiner Beschrinkung gemd3 Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.
Ausgangsstoffe fiir Explosivstoffe:
Der Stoff unterliegt nicht der Verordnung (EU) 2019/1148 {iber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe.
Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefiihrdung (WGK, AwSV Annex I, KBws) :
WGK 3 : Stark wassergefdhrdend.
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABE

Da wir iiber die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.

Der Anwender ist daflir verantwortlich, dass alle notwendigen Mafinahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher Forderungen und
lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fiir diese Substanz zu
betrachten und nicht als Garantie fiir deren Eigenschaften.

Wortlaut der Sitze in Abschnitt 3 :

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschidlich bei Einatmen.

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrichtigen oder das Kind im Mutterleib schidigen .
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Abkiirzungen und Akronyme :

LCS50 : The concentration of a test substance resulting in 50% lethality in a given period. (Konzentration einer Priifsubstanz, die in einem
bestimmten Zeitraum zu einer Letalitdt von 50 % fiihrt.)

REACH : Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances. (Registrierung, Bewertung, Autorisierung und
Beschrinkung chemischer Stoffe)

CMR : Carcinogenic, mutagenic or reprotoxic (krebserregend, mutagen oder reproduktionstoxisch)
STEL : Short-term exposure limit (Kurzfristiger Expositionsgrenzwert)

TWA : Time Weighted Averages ( Zeitgewichtete Durchschnitte)

VLE : Threshold Limit Value (exposure) TLV (Expositionsgrenzwert)

VME : Average Exposure Value EAV.( Expositionsmittelwert.)

ADR : European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by Road (Europiisches Ubereinkommen iiber die
internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse)

IMDG : International Maritime Dangerous Goods. (Internationale Seegeféhrliche Giiter)
IATA : International Air Transport Association. (Internationaler Luftverkehrsverband)
OACI : International Civil Aviation Organisation ICAO (Internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
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RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail (Vorschriften iiber die internationale Beforderung
gefihrlicher Giiter auf der Schiene)

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).

GHSO02 : Flamme

GHSO07 : Ausrufezeichen

GHSO08 : Gesundheitsgefahr

PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic. (Persistent, bioakkumulativ und giftig.)
vPVB : Very persistent, very bioaccumulable. (Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.)
SVHC : Substances of very high concern. (Sehr besorgniserregender Stoff.)
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